语音网关功能需求
基本配置包括配置语音网关需要要使用的IP、子网掩码和网关、首选语音编码。并能查看中继上的时隙状态。
其它的配置包括PSTN配置部分、路由配置部分、媒体配置部分、号码变换配置部分组成。具体可参考下文分解说明，文中参考了大唐高鸿T4网关。
文中显出的功能，除了传真的几个设置外基本上是在之前的项目中所用到的。因为之前对T4的设置比较熟悉，所以将其设置方式列出，可供参考之用。

要注意的是，号码前缀及ip地址在作为条件输入时可采用位图方式，说明如下：

号码前缀位图：

[n-m]：表示从n到m的任意数字，n和m的位数必须相同

[n,m]：取值为n或者m，n和m只能是个位数

x：匹配0~9之间的任何一位数字

#：表示必须完整匹配#之前的前缀

ip地址位图：

x：匹配0~9之间的任何一位数字

*：匹配0~255之间的任何数值
一、PSTN配置部分的功能

PSTN配置部分按功能划分由两个页面组成。下面将分别叙述其功能和使用方法。

1.端口配置
页面显示如下：
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1.1端口类型

[功能说明] 该命令用于配置系统支持的端口类型。我们只支持E1就可以了。
1.2基本配置

[功能说明] 该命令用于配置各个E1/T1端口的状态，编码和PRI的属性。

包括中继端口是否激活，组帖方式是否支持CRC4，网络属性是用户侧还是网络侧，PCM律是A律还是U律，线路编码是HDB3还是AMI。
2.协议配置
页面显示如下：
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2.1 协议类型

[功能说明] 该命令用于配置系统支持的协议类型。需要支持PRI和SS7。
2.2 号码属性

[功能说明] 该命令用于配置各个E1/T1端口上使用的号码的主叫号码计划、主叫号码类型、主叫号码隐藏、被叫号码计划和被叫号码类型。

2.3 时隙分配策略

[功能说明] 该命令用于配置时隙的选择方式，由本端决定还是由对端界定。
2.4 时隙分配方式

[功能说明] 该命令用于配置时隙的使用方式，有递增和从小到大优先两种。
2.5 中继选择策略

[功能说明] 该命令用于配置同一路由中包含的多条中继的选择策略，有顺序和均衡两种。
2.6 重叠收号

[功能说明] 该命令用于配置是否支持重叠收号
二、路由配置部分的功能说明

路由配置按功能划分由三个页面组成。下面将分别叙述其功能和使用方法。

1(PSTN
页面显示如下：
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[功能说明] 用于配置路由，可以配置多条，每条包括，主叫号码、被叫号码和主叫IP匹配，和使用哪个E1/T1的选项

注：号码前缀及ip地址在作为条件输入时可采用位图方式

号码前缀位图说明：

[n-m]：表示从n到m的任意数字，n和m的位数必须相同
[n,m]：取值为n或者m，n和m只能是个位数
x：匹配0~9之间的任何一位数字
#：表示必须完整匹配#之前的前缀
ip地址位图：
x：匹配0~9之间的任何一位数字
*：匹配0~255之间的任何数值
2(IP
页面显示如下：
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[功能说明] 用于配置路由，可以配置多条，每条包括，根据主被叫前缀进行路由，被叫的目的是IP和端口

[使用方法] 直接选择和输入
3 访问列表
页面显示如下：
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3.1 访问控制

[功能说明] 该命令用于配置是否使用访问控制
[使用方法] 直接选择输入

3.2 访问列表

[功能说明] 用于配置允许呼叫到TG的IP的地址

[使用方法] 直接输入IP地址

三、媒体配置部分的功能说明和使用方法

媒体配置按功能划分由部分组成。分别是编码格式设置和媒体参数设定。

1编码格式
页面显示如下：
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1.1编码格式
[功能说明] 用于配置TG向外发送呼叫时，携带的编码的格式和属性

[使用方法] 直接选择编码格式和打包间隔
2媒体参数
2.1起始RTP端口
[功能说明] 配置RTP协议使用的起始端口

2.2对称RTP 的NAT穿越
[功能说明] 配置是否使用对称RTP实现媒体的私网穿越

2.3舒适噪音
[功能说明] 配置是否使用舒适噪音功能

2.4回音消除
[功能说明] 配置是否使用回音消除功能

2.5回音消除长度
[功能说明] 配置回音消除的长度

2.6产生回铃音
[功能说明] 配置设备本身是否产生回铃音，和回铃音的方向

2.7 传真方式
[功能说明] 设置传真使用的方法
2.8 传真的最大速率
[功能说明] 配置传真使用的最大的速率的值，只适用于T.38传真

2.9 ECM纠错
[功能说明] 配置是否使用ECM纠错功能，只适用于T.38传真

2.10 T.38数据冗余深度
[功能说明] 配置传真数据冗余深度，只适用于T.38传真

2.11 T.38消息冗余深度
[功能说明] 配置传真消息冗余深度，只适用于T.38传真

2.12 传真增益
[功能说明] 配置传真增益

213纠错方式
[功能说明] 配置传真纠错方式，默认为冗余，不建议修改

2.14DTMF传输方式
[功能说明] 配置DTMF的传输方式，支持透传、RFC2833以及带外信令传送三种方式
四、号码变换配置部分的功能说明和使用方法

协议按功能划分由9个页面组成。下面将分别叙述其功能和使用方法。

1号码池
页面显示如下：
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[功能说明] 配置号码池功能，根据E1/T1端口，配置起始的号码，号码数量和是否生效

2 IP入主叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 从IP侧呼叫到TG的呼叫中，在开始路由之前对主叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀、源ip地址作为匹配规则的条件，选择被叫号码类型和主叫号码类型，并输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

3 IP入被叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 从IP侧呼叫到TG的呼叫中，在开始路由之前对被叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀、源ip地址作为匹配规则的条件，选择被叫号码类型和主叫号码类型，并输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入和选择

4 PSTN入主叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 从PSTN侧呼叫到TG的呼叫中，在开始路由之前对主叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀作为匹配规则的条件，并输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入

5 PSTN入被叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 从PSTN侧呼叫到TG的呼叫中，在开始路由之前对被叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀作为匹配规则的条件，并输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入
6 IP出主叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 对路由到ip侧的呼叫的主叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀、目的ip地址作为匹配规则的条件，输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入

7 IP出被叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 对路由到ip侧的呼叫的被叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀、目的ip地址作为匹配规则的条件，输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入

8 PSTN出主叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 对路由到PSTN侧的呼叫的主叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀作为匹配规则的条件，选择被叫号码类型和主叫号码类型，输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入和选择

9 PSTN出被叫号码变换
页面显示如下：
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[功能说明] 对路由到PSTN侧的呼叫的被叫号码进行修改，依次输入被叫前缀、主叫前缀作为匹配规则的条件，选择被叫号码类型和主叫号码类型，输入保留号码的位数、删除号码的位数，增加号码的前缀作为修改规则

[使用方法] 直接输入和选择
